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Assemblyمروري بر دستورات

.كنيد ايجاد را زير Fixtureمدل :مثال



Assemblyمروري بر دستورات

قطعاتايجاد:اولمرحله
 را بالا شكل در شدهدادهنشانFixture دهندهتشكيلقطعاتابتدا

يم ادامه در كه ترتيبيبه(قطعههرايجاداز بعدوكنيدترسيمجداگانه يبيبريبير ر
 ،Part1عناوين تحت ترتيب به را شده ايجاد قطعات )است آمده

Pare2Part8ي اد تايشهددلخ انت partعن Pare2،....وPart8عنوان تحتايپوشهدرودلخواهدرمسيريpart

Fixture نماييد ذخيره.

تدا دا ها ههند ل ها اداقط دا ادايك ها زازهند

 Adjusterقطعهمدلايجاد
اوليه هندسه ايجاد :اول گام
  زير مسير از هندسه،ايجادبراي.كردايجاد را قطعهاوليههندسهبايدابتدا
Partمحيط وارد Design  شويد.



Assemblyمروري بر دستورات

Main Menu>>Start>>Mechanical Design>>Part Design 

  زير، مسير ازو نمودهانتخابراyzصفحه ،Partمحيطبهورودازپس
ر .شويدSketcherمحيطوارد وييو

View >>Toolbar >>Sketcher >>Sketch

 Profileابزارهاي جعبهبهزمانهمطوربهفوق بعديدوترسيمهرسمبراي
Sketchو toolsرا ابزارها جعبه اين زيرمسيرهايكردندنبالبا .استنياز 

.كرد خواهيد مشاهده
View >>Toolbar >>Profile

View >>Toolbar >>Sketch tools



Assemblyمروري بر دستورات

  و كرده كليك ProfileابزارجعبهازCircleگزينهرويبراكنون
Exitگزينه از استفادهبا.كنيدرسمرا 15mmقطربهايدايره

Workbenchابزارجعبهدر Workbench،صفحهازSketch بر خارج رج رجزبز
  .شويد

بعدي سههندسيمدلايجاد:دومگام
Sketch-Basedابزار جعبه ازPad گزينه روي بر ترسيمه به دادن حجم براي

ك كك

ييليجومم ب

Features5پنجرهدرراطولمقدار سپس.كنيدكليكmm ,Pad Definition  
.شودكشيدهXمحورراستايدرمدلتاكنيدوارد



Assemblyمروري بر دستورات

جاداي الها انهدن ت تويايا كدلشتق دهكل دوك فضايوا   فضاي وارد و كرده كليكمدلپشتيقسمتروي براياستوانهدنبالهايجادبراي
9.9قطر به اي دايره شكل مطابق اكنون .شويد بعدي دو طراحي mm مختصات در 

اشا كا .كنيدايجادشدهداده



Assemblyمروري بر دستورات

Workbenchگزينهازاستفادهبا ExitابزارجعبهدرWorkbench، صفحه از  
Sketch گزينه روي بر ترسيمه به دادن حجم براي .شويد خارج Pad ابزار جعبه از 

Sketch-Based Features20 پنجره در را طولمقدارسپس.كنيدكليكmm جرررورپسيي پ
,Pad Definition محور راستاي در مدل تا نموده واردX شود كشيده.



Assemblyمروري بر دستورات

هندسي مدلدرحفرهايجاد:سومگام
 و كرده كليك كاريصفحهاز xyصفحهروي برمدل انتهايدرحفرهبراي
م مختصات در اي دايرهنيمشكلمطابقسپس.شويد بعديدوطراحيفضايوارد
 .كنيد ترسيم شده داده
رروييريمري  استفاده با .است  Axisمحوريكداردقرارآنرويدايرهنيمقطركهخطي:نكته بوريرر
.كنيد رسم را آن  Profileابزار جعبه ازAxis  گزينه از



Assemblyمروري بر دستورات

Workbench گزينه از استفاده با Exitابزار جعبه در Workbench، صفحه از 
Sketchدخا نهش زاهازGrooveگز Sketchا Based Featuresا Sketchگزينه.شويدخارجGrooveابزارجعبهازSketch-Based Features را  
  Selectionقسمت در Sketch.3انتخاب از پس شده باز پنجره ودر كرده كليك

P fil /S fSk h A iA i   .نماييد انتخاب Axis   قسمتدرراSketch.Axis محورProfile/Surfaseبخش
Firstمقدار و Angle 360راdeg و وارد Ok كنيد.

Part1عنوانتحتنهاييشكلك

.نماييد ذخيره 



Assemblyمروري بر دستورات

Adjuster-Baseقطعهمدلايجاد
گ

  زير مسير از هندسه،ايجادبراي.كردايجاد را قطعهاوليههندسهبايدابتدا
اوليههندسهايجاد:اولگام

Partمحيط وارد Design  شويد.
Main Menu>>Start>>Mechanical Design>>Part Design 

  زير، مسير ازو نموده انتخاب را xzصفحه ،Partمحيط به ورود از پس 
.شويدSketcherمحيطوارد  .شويدSketcherمحيطوارد

View >>Toolbar >>Sketcher >>Sketch

  Profileابزارهاي جعبهبهزمانهمطوربهفوق بعديدوترسيمهرسمبراي
Sketchو toolsاستنياز.



Assemblyمروري بر دستورات

.كرد خواهيد مشاهده را ابزارها جعبه اين زير مسيرهاي كردن دنبال با 
View >>Toolbar >>ProfileView >>Toolbar >>Profile

View >>Toolbar >>Sketch tools

 شكل و كرده كليكProfile ابزار جعبه از Profile دوم گزينه روي بر اكنون  
م .كنيدرسمرازير



Assemblyمروري بر دستورات

  به اي دايره شكل مطابق و كرده كليكProfile ابزار جعبه ازCircle گزينه سپس 
دتا10mmقط كن  .كنيدترسيمرا10mmقطر

گ Workbenchگزينهازاستفادهبا ExitابزاردرجعبهWorkbench، صفحه از  
Sketch شويد خارج. 



Assemblyمروري بر دستورات

بعدي سه هندسي مدل ايجاد :دوم گام
گ Sketch-Based ابزارجعبهازPadگزينهروي بر ترسيمهبهدادنحجمبراي

Features10 پنجرهدرراطولمقدارسپس.كنيدكليكmm ,Pad

Definition محورراستايدر مدلتاكنيدواردYشودكشيده.



Assemblyمروري بر دستورات

  اين براي .كنيد ايجاد بايد مدل انتهاي در سوراخ دو پيچ،  هاي پايه ايجاد براي 
ك   دو طراحي فضاي واردوكردهكليكمدلپايين مستطيليقسمترويمنظور

  استفاده با و نموده رسم2.5mmقطربهايدايره شكلمطابقاكنون.شويدبعدي
.كنيد ايجاد ،Vمحور به نسبت متقارن ديگر، اي دايره Mirrorدستور از



Assemblyمروري بر دستورات

Sketch-Based ابزار جعبه از Pocketگزينه روي بر سوراخ ايجاد براي 

Featuresمقداردواير،انتخاباز پسوكردهكليكDepth 5راmm وارد  
.كنيدOkوكرده

Part2عنوانتحتنهاييشكل   Part2عنوانتحتنهاييشكل
.نماييد ذخيره



Assemblyمروري بر دستورات

Baseقطعهمدلايجاد
گ

  زير مسير از هندسه،ايجادبراي.كردايجاد را قطعهاوليههندسهبايدابتدا
اوليههندسهايجاد:اولگام

Partمحيط وارد Design  شويد.
Main Menu>>Start>>Mechanical Design>>Part Design 

  زير، مسير ازو نموده انتخاب را xyصفحه ،Partمحيط به ورود از پس 
.شويدSketcherمحيطوارد  .شويدSketcherمحيطوارد

View >>Toolbar >>Sketcher >>Sketch

گ  مطابق در ابعاد با مستطيليوكردهكليكابزارجعبه ازدومگزينهرويبراكنون
.كنيدزيررسمشكل



Assemblyمروري بر دستورات

  به اي دايره و كرده كليك Profile ابزار جعبه از Circleگزينه روي بر 
2قط 5mmكنيدرسمشدهدادهنشانمختصاتدرشكلمطابق .كنيد رسمشدهدادهنشانمختصات درشكلمطابق2.5mmقطر



Assemblyمروري بر دستورات

  ابزار جعبه از Mirrorگزينه روي بر شده ايجاد دايره كردن كپي براي 
O iك اكلااكل ااا ااا كا Operationكرده انتخاب را شده ايجاددايرهابتداشكلمانند ونماييدكليك 

  .كنيد كليك H افقي محور روي بر سپس



Assemblyمروري بر دستورات

 گزينه روي بر قبل مانند مستطيل ديگر سمت در ها دايره كردن كپي براي 
Miًكا اااككل اا Mirrorبر سپس و نماييد انتخابراشدهترسيمدايرهدو و كردهكليكمجددا  
.كنيد كليكVعموديمحورروي

  كوچكتر دواير رسم برايProfileابزارجعبهاز Circleگزينهرويبرمجدداً
  داده نشان درمختصات1.3mmقطربهدايرهدشكلمطابقوكردهديگركليك

.كنيدرسمشده



Assemblyمروري بر دستورات

 ابزار جعبه ازMirror گزينه روي بر شده ايجاد دايره دو كردن كپي براي 
ك Operationروي بر سپس كرده انتخابراشدهايجاددايرهدو ابتدانماييدكليك 

.كنيدكليكHافقيمحور



Assemblyمروري بر دستورات

Exitگزينهازاستفادهبا Workbenchابزارجعبهدر Workbench، از 
.شويدخارجSketchصفحه



Assemblyمروري بر دستورات

Pگاا dاا Skا t h B d
بعدي سه هندسي مدل ايجاد :دوم گام
Sketch-Basedابزار جعبهازPad گزينهروي بر ترسيمهبهدادنحجمبراي

Features 3.75پنجره در را طول مقدار سپس .كنيد كليكmm , Pad Definition 
.شودكشيده Zمحورراستايدرمدلتاكنيدوارد

.نماييد ذخيره Part3عنوان تحت نهايي شكل



Assemblyمروري بر دستورات

 Connectionقطعهمدلايجاد
گ

  زير مسير از هندسه،ايجادبراي.كردايجاد را قطعهاوليههندسهبايدابتدا
اوليههندسهايجاد:اولگام

Partمحيط وارد Design  شويد.
Main Menu>>Start>>Mechanical Design>>Part Design 

  زير، مسير ازو نموده انتخاب را xzصفحه ،Partمحيط به ورود از پس 
.شويدSketcherمحيطوارد  .شويدSketcherمحيطوارد

View >>Toolbar >>Sketcher >>Sketch

Elongatedگزينهرويبراكنون HoleابزارجعبهازProfileو كرده كليك 
.كنيدرسمشدهدادههاياندازهبهتوجهبازيرمطابقشكلي



Assemblyمروري بر دستورات

گ   اي دايره شكل مطابق وكردهكليكProfileابزار جعبهازCircleگزينهرويبر
 دستور از استفاده با سپس.كنيدرسمشدهدادهنشان مختصاتدر2.5mmقطربه

Mirror ابزار جعبه از Operationعمودي محور به نسبت را دايرهV كنيد كپي.



Assemblyمروري بر دستورات

Exitگزينهازاستفادهبا Workbenchابزارجعبهدر Workbench، بزبزيب از
 .شويد خارج Sketchصفحه



Assemblyمروري بر دستورات

Pگاا dاا Skا t h B d
بعدي سه هندسي مدل ايجاد :دوم گام
Sketch-Basedابزار جعبهازPad گزينهروي بر ترسيمهبهدادنحجمبراي

Features 2.5پنجره در را طول مقدار سپس .كنيد كليكmm , Pad Definition 
.شودكشيده Yمحورراستايدرمدلتاكنيدوارد

.نماييد ذخيره Part4عنوان تحت نهايي شكل



Assemblyمروري بر دستورات

 Cylinderقطعهمدلايجاد
گ

  زير مسير از هندسه،ايجادبراي.كردايجاد را قطعهاوليههندسهبايدابتدا
اوليههندسهايجاد:اولگام

Partمحيط وارد Design  شويد.
Main Menu>>Start>>Mechanical Design>>Part Design 

  زير، مسير ازو نموده انتخاب را xyصفحه ،Partمحيط به ورود از پس 
.شويدSketcherمحيطوارد  .شويدSketcherمحيطوارد

View >>Toolbar >>Sketcher >>Sketch

  را زير شكل و كرده كليكProfileابزارجعبهاز Profileگزينهرويبراكنون
 .كنيدرسم



Assemblyمروري بر دستورات

Ciگ lااز Pا filك قككل ااشكلطا   اي دايره شكل مطابق وكردهكليكProfileابزار جعبهازCircleگزينهرويبر
 .كنيد رسم شده داده نشان مختصات در 10mmقطر به



Assemblyمروري بر دستورات

Exitگزينهازاستفادهبا Workbenchابزارجعبهدر Workbench، از 
.شويدخارجSketchصفحه



Assemblyمروري بر دستورات

Pگاا dاا Skا t h B d
بعدي سه هندسي مدل ايجاد :دوم گام
Sketch-Basedابزار جعبهازPad گزينهروي بر ترسيمهبهدادنحجمبراي

Features 30پنجره در را طول مقدار سپس .كنيد كليكmm , Pad Definition 
.شودكشيده Zمحورراستايدرمدلتاكنيدوارد



Assemblyمروري بر دستورات

مدلانتهايدرسوراخدوپيچ،هايپايهايجادبراي ييبر خپيچپ هو
  كف روي بر منظور اين براي .كنيد ايجاد بايد

فضايواردوكردهكليكمدلپايينمستطيلي فضايواردوكرده كليكمدلپايينمستطيلي
 چهار شكل مطابق اكنون .شويد بعدي دو طراحي

1قطا 3mmا ات شداخ شدهداده مختصاتهايدر1.3mmقطربهدايره
.كنيد ايجاد

Sketch-BasedابزارجعبهازPocketگزينهرويبرسوراخايجادبراي Features

.كنيد Okو كردهواردراDepthمقداردواير، انتخابازپسوكردهكليك



Assemblyمروري بر دستورات

.نماييد ذخيره Part5عنوان تحت نهايي شكل



Assemblyمروري بر دستورات

  Handleقطعهمدلايجاد
گ

  زير مسير از هندسه،ايجادبراي.كردايجاد را قطعهاوليههندسهبايدابتدا
اوليههندسهايجاد:اولگام

Partمحيط وارد Design  شويد.
Main Menu>>Start>>Mechanical Design>>Part Design 

  زير، مسير ازو نموده انتخاب را xyصفحه ،Partمحيط به ورود از پس 
.شويدSketcherمحيطوارد  .شويدSketcherمحيطوارد

View >>Toolbar >>Sketcher >>Sketch

  را زير شكل و كرده كليكProfileابزارجعبهاز Profileگزينهرويبراكنون
 .كنيدرسم



Assemblyمروري بر دستورات

Exitگزينهازاستفادهبا Workbenchابزارجعبهدر Workbench، از 
.شويدخارجSketchصفحه



Assemblyمروري بر دستورات

Pگاا dاا Skا t h B d
بعدي سه هندسي مدل ايجاد :دوم گام
Sketch-Basedابزار جعبهازPad گزينهروي بر ترسيمهبهدادنحجمبراي

Features 5پنجره در را طول مقدار سپس .كنيد كليكmm , Pad Definition 
.شودكشيده Zمحورراستايدرمدلتاكنيدوارد



Assemblyمروري بر دستورات

  مدل شكل مربعي پشتي انتهاي روي بر مدل انتهاي در اي استوانه دنباله ايجاد براي 
 مطابق اكنون .شويد xyصفحهدربعديدوطراحيفضايواردوكردهكليك
.كنيدايجاد را5mmقطربهايدايرهشكل



Assemblyمروري بر دستورات

Workbench گزينه از استفاده با  Exitابزار جعبه در Workbench، صفحه از  
گ Sketchگزينهرويبرترسيمهبهدادن حجمبراي.شويدخارج Pad ابزار جعبه از 

Sketch-Based Featuresپنجره در را طولمقدارسپس.كنيدكليك Pad

Definition 50mm .شود كشيده Xمحور راستاي در مدل تا كنيد وارد ,

.نماييدذخيره Part6عنوانتحتنهاييشكل



Assemblyمروري بر دستورات

Hingeقطعهمدلايجاد
گ

  زير مسير از هندسه،ايجادبراي.كردايجاد را قطعهاوليههندسهبايدابتدا
اوليههندسهايجاد:اولگام

Partمحيط وارد Design  شويد.
Main Menu>>Start>>Mechanical Design>>Part Design 

  زير، مسير ازو نموده انتخاب را xyصفحه ،Partمحيط به ورود از پس 
.شويدSketcherمحيطوارد  .شويدSketcherمحيطوارد

View >>Toolbar >>Sketcher >>Sketch

  را زير شكل و كرده كليكProfileابزارجعبهاز Profileگزينهرويبراكنون
 .كنيدرسم



Assemblyمروري بر دستورات

Exitگزينهازاستفادهبا Workbenchابزارجعبهدر Workbench، از 
.شويدخارجSketchصفحه



Assemblyمروري بر دستورات

Pگاا dاا Skا t h B d
بعدي سه هندسي مدل ايجاد :دوم گام
Sketch-Basedابزار جعبهازPad گزينهروي بر ترسيمهبهدادنحجمبراي

Features 7.5پنجره در را طول مقدار سپس .كنيد كليكmm , Pad Definition 
.شودكشيده Zمحورراستايدرمدلتاكنيدوارد



Assemblyمروري بر دستورات

اا تدلاناخا لق كانط ككل
هندسي مدل در پيچ سوراخ ايجاد :سوم گام
 و كرده كليك جانبي مستطيليقسمترويبرمدل، جانبيسوراخدوايجادبراي
 در 2.5mmقطر به يا دايره شكل مطابق اكنون .شويد بعدي دو طراحي فضاي وارد

.كنيدايجادشدهدادهمختصات



Assemblyمروري بر دستورات

Exit گزينه از استفاده با  Workbench ابزار جعبه در Workbench ، از  
Sketch-Based ابزار جعبهاز Pocketگزينهروي بر.شويدخارجSketchصفحه

Features گزينهدايره،انتخابازپسوكردهكليكUp to last قسمت از 
Type و نموده انتخاب Ok كنيد.



Assemblyمروري بر دستورات

 كليك مدل پشتي مستطيلي قسمت روي بر مدل پشتي پيچ دوسوراخ ايجاد براي 
ك   به دايره دو شكل مطابقاكنون.شويد بعدي دو طراحيفضايواردوكرده

.كنيدايجادشدهدادهمختصات در متقارنصورتبه2.5mmقطر



Assemblyمروري بر دستورات

Exit گزينه از استفاده با  Workbench ابزار جعبه در Workbench ، از  
-Sketch ابزار جعبه از  Pocketگزينهرويبردوباره.شويدخارجSketchصفحه

Based Features 5مقداردايره،انتخابازپسو كردهكليكmm قسمت در را 
Depth و كرده وارد Ok كنيد.

.نماييدذخيره Part7عنوانتحتنهاييشكل



Assemblyمروري بر دستورات

pistonقطعهمدلايجاد
گ

  زير مسير از هندسه،ايجادبراي.كردايجاد را قطعهاوليههندسهبايدابتدا
اوليههندسهايجاد:اولگام

Partمحيط وارد Design  شويد.
Main Menu>>Start>>Mechanical Design>>Part Design 

  زير، مسير ازو نموده انتخاب را yzصفحه ،Partمحيط به ورود از پس 
View >>Toolbar >>Sketcher >>Sketch.شويدSketcherمحيطوارد  .شويدSketcherمحيطوارد
  به اي دايره و كرده كليكProfile ابزار جعبه از Circle گزينه روي بر اكنون

گ Exitگزينهازاستفادهبا.كنيدرسم10mmقطر Workbench ابزار جعبه در  
Workbench،صفحهازSketchشويدخارج.
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Pگاا dاا Skا t h B d
بعدي سه هندسي مدل ايجاد :دوم گام
Sketch-Basedابزار جعبهازPad گزينهروي بر ترسيمهبهدادنحجمبراي

Features 50پنجره در را طول مقدار سپس .كنيد كليكmm , Pad Definition 
.شودكشيده Xمحورراستايدرمدلتاكنيدوارد
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اتكف(دلشفدلفا ك)خ ككل
هندسي مدل در حفره ايجاد :سوم گام
 كرده كليك )مختصات مركزصفحه(مدلپشتيصفحهرويبرمدلدرحفرهبراي

 شكل مطابق سپس .شويد بعدي دو طراحي فضاي واردSketch گزينه انتخاب با و
.كنيدترسيمشدهدادهمختصاتدرايدايرهنيم

  دستور با كه .است Axisمحوريكداردقرارآنرويدايرهنيمقطركهخطي:نكته
Axis ابزار ازجعبه Profile شود مي رسم.
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Exit گزينه از استفاده با  Workbench ابزار جعبه در Workbench ، از  
Sketch-Based ابزار جعبهازGrooveگزينهروي بر.شويدخارجSketchصفحه

Featuresانتخابازپسشدهبازپنجرهدر وكردهكليكSketch.3 در  
Axisقسمت در را Sketch.axisمحور Profile/Surfaceبخش Selectionقسمت

Firstمقداروكردهانتخاب Angle360راdegو كردهوارد Ok كنيد. يررب
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 انتخاب با و كرده كليككاريصفحهازxyصفحهرويبرمدلدربرشبراي
 مربعي طرح شكل مطابق سپس .شويد دوبعدي طراحي فضاي وارد Sketch گزينه
.كنيدترسيمشدهدادهمختصاتدرشكلي
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Exitگزينهازاستفادهبا  Workbenchابزارجعبهدر Workbench ، از  
Sketch-Based ابزار جعبه از  Pocketگزينه روي بر .شويد خارج Sketchصفحه

Features انتخاباز پسوكردهكليكSketch.3گزينهMore>> برزيبزپسوريك انتخاب را
Secondقسمت در و نموده Limit مقدار Depth2.5- راmm و وارد Ok كنيد. 
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ككً Reverseرويبرباراينكرده تكرارراقبليفرايندمجدداً Directionبراي  
 .كنيد كليك برش فرايند كردن معكوس
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اا تدلاناخا لق اانط دلشدا
هندسي مدل در سوراخ ايجاد :چهارم گام
 مدل در شده ايجاد جانبيمستطيليقسمترويبر مدلجانبيسوراخدوايجادبراي

  به اي دايره شكل مطابق اكنون .شويد  بعدي دو طراحي فضاي وارد و كرده كليك
 .كنيدايجادشده دادهمختصاتدر2.5mmقطر
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Sketch-Basedابزار جعبه از Pocket گزينه روي بر  Featuresو كرده كليك 
گ Upگزينهدايره،انتخابازپس to nextقسمتازراTypeانتخاب بخش در 

  بخش در راDepthمقداروكردهكليك<<Moreگزينهرويبروكرده
Second Limit 50mmوكردهواردOkكنيد. 

شكل نهايي تحت 
.ذخيره نماييدPart8عنوان ييو ير
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AssemblyكاطCATIAافزان Designنتاژت
قطعات مونتاژ :دوم مرحله

Assemblyكاري محيط،CATIAافزارنرمدر Design مونتاژ جهت  
Assemblyمحيط به ورود براي .رود مي كار به قطعات Design، مسير   

 .كنيددنبالرازير
Main Menu>>Start>>Mechanical Design>>Assembly Design 

Assemblyمحيطبهورودازپس Design،مربوطه قطعات بايدابتدادر 
مونتاژ محيط به قطعات فراخواني :اول گام
yيبوروزپس gيبر ربوب

 ،مونتاژ محيط به قطعات فراخواني براي .خواند فرا محيط به را مونتاژ جهت
الاز ددن كن  .كنيددنبالرازيرمسير

Toolbar >>Product Structure Tools >>Existing Component
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 طراحي درخت در  Product1روي بر دستور، اجراي از بعد 
لشاا( ك)ا Filكاككل S l tiا Fileكادر.كنيدكليك)اصليشاخهعنوان( Selection  باز 

 راFixture  مجموعهقطعاتازقطعهاولينفايل كهشدخواهد
Fixtureپوشهاز Partsانتخاب مونتاژ محيطبهورودجهت 

يبييpرويبروو  قطعات فراخواني ترتيب(كنيدكليكOpen رويبرونموده ير و ر
.)يستن مهم مونتاژ محيط به

Designدرمنوي آن روي بر  Part1كردن وارد از پس  tree  شكل مطابق 
ك تكل Pگكا tiخاا دان ك .كنيدانتخابراPropertiesگزينهوكردهراستكليك
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درPropertiesپنجرهدر
InstanceقسمتدرProductبخش ش ب

name تغيير توانيد مي را قطعه نام  
د .دهيدده
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  .كنيد تكرار ديگر قطعات كردن وارد براي را قبل مراحل شكل مطابق مجدداً 

 بر قطعات كه ديد توان مي ،مونتاژ محيط به مجموعه قطعات كليه ورود با 
حووضوكاملمشاهدهوآنهاجاييجابهجهت.دارندقراريكديگرروي  حووض و كامل مشاهدهوآنهاجاييجابهجهت.دارندقراريكديگرروي

  .كنيد دنبال را زير مسير محيط، در قطعات
T lb >>M >>M i l tiToolbar >>Move >>Manipulation

ق لشكلطا داق نا اگز نازكتااخلخ پنجره از حركتبرايراخوددلخواهگزينهابتداقبلشكلمطابق
Manipulation Parameters را حركتي محور سپس .نماييد انتخاب 

گ .كنيد جا جابه را مدلآن،كردندرگومدلرويبركليكباوانتخاب
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 درصفحه نهايي شكل ، آنها كردن جا جابه و گذاري نام و قطعات تمام كردن وارد از پس
تزتهكا ا  .استزيرصورتبهكاري
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تايند ايق الب داع كتق دمانوقطعاتويبح نتاژوچ م
حركتي قيد ايجاد :دوم گام
 مونتاژ و چيدمان و قطعاترويبرحركتيقيد اعمالبرايقسمتايندر
 كردن دنبال با Constraintsابزار جعبه از است لازم يكديگر به نسبت آنها

ك  .كرداستفادهزيرمسير
Main Menu>>View >>Toolbars >>Constraints

لق Bقطا Baseقطعه:اولقسمت

Fixگزينه روي بر منظوراينبراي.كنيد)Fix(ثابتراBaseقطعهابتدا

Component  ابزار جعبه ازConstraints  قطعه و كرده كليك شكل مطابق  
Baseكنيدانتخابرا يبر
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الا دا هكتق Adjusterقط Baseلدا ازا شا
  Adjuster-Base قطعه :دوم قسمت
.شود اجرا زير مراحلدبايAdjuster-Base قطعه درحركتيقيداعمالبراي

 بر شكل مطابق Adjuster-Base و  Baseبين  Contactتماس قيد اعمال- 1
كگ Contactگزينهروي Constraints بالايي صفحه روي بر سپس.نماييدكليك 
   قطعه پاييني شكل مستطيليصفحهنهايتدر و كردهكليكBase قطعه

Adjuster-Baseكنيد انتخابرا. 
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مشخصازپسقيداعمالبراي مشخص ازپسقيداعمالبراي
 روي بر شكل مطابق آن كردن

Cقطگ t t Contactقيدبهمربوطگزينه
 و كرده راست كليك
.كنيد انتخابراUPdateگزينه
كهشود ميمشاهدهفرآيندازپس
.شود مي جا جابه قطعه
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 قطعه دو در پيچ هاي سوراخ  براي )Coincidence( مركزي هم قيد اعمال- 2
  ابزار جعبه از Coincidence گزينهشكلمطابق:يكديگربهاتصالبراي

Constraints خ به را مدل دو در شدهتعبيههايسوراخوكردهانتخابرا
.كنيد مقيد يكديگر

كاراينبرايمثالطوربه يلورب رينبر
مركزي محور انتخاب از پس 

Baseقط محورBaseقطعهرويبرپيچ
مربوطه پيچ سوراخ مركزي 
 Adjuster-Base قطعهرويبر
 .كنيدانتخابرا
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   گزينه روي بر شكل مطابق مركزي هم قيد كردن مشخص از پس مجدداً 
Coincidence گزينهوكرده راستكليكUpdateنهايي اعمال براي را 

 .كنيدانتخابقيد
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  قيد از بار دو بايد قطعه دو در پيچ سوراخ دو وجود دليل به :نكته
Coincidenceبا داشتيد مشكلي دومسوراخانتخاببراياگر .شوداستفاده 

Manipulationگزينهازاستفاده
مطابق قطعات دادن حركت و

برايرانظرموردسطحشكل يررورحل بر
  .كنيد قيد اعمال 
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 جايي درجابه هرتغيير از پس :نكته
تغيير قيدهايدوبارهبايدقطعه
شكل .كنيدUpdateرايافته
 قطعه دو اتصال از پس نهايي
BaseوAdjuster-Baseبه BaseوAdjuster Baseبه
.است روبرو صورت
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ه )Hinge)Part7قط
Hinge قطعه :سوم قسمت
)Hinge)Part7قطعه

 و شكل مطابق نيز را
Adjuster-Baseقطعه
Base قطعهرويبر

.كنيدمونتاژ
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  Cylinder قطعه :چهارم قسمت
)Cylinder)Part5 قطعه
 قطعهوشكلنيزمطابقرا

Adjuster-Base روي بر 
.كنيدمونتاژBaseقطعه ژ يو

Coincidence دوقيد و Contactقيد  يك از فوق قطعات مونتاژ براي :نكته
 .شودمياستفاده
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Adjuster قطعه :پنجم قسمت

 قطعهدادنقرارومونتاژبراي
Adjusterآن جهتبايدابتدا 

 با شكلمطابق.كندتغيير
pزي قطعهManipulationگزينه

 دوران Zمحور حول را فوق
د كندتغآنجهتتاده .كندتغييرآنجهتتادهيد
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Handle قطعه :ششم قسمت

  سطح و قطعه اين بينContact قيدازاستفاده باابتداHandle قطعهبراي
  قيد از استفاده باسپس.كنيدايجاداتصالhingeقطعهداخلي

Coincidence قطعه پاييني قسمت بين سوراخ دو  Handleهاي سوراخ و  
ل  قطعه كار اين با .كنيدايجادمركزيهمويژگيhingeقطعهلولاشكل يgو زيمويژ رينبييجر
Handle قطعه سوراخ دو از عبوري محور حول دوران قابليت Hingeرا 

اينهايتديابدم الب داع Angleگزينهويبزاويهق Constraint Angleگزينهرويبرزاويهقيد اعمالبراينهايتدر.يابدمي Constraint 
 و Handle  قطعه جانبي لبه دو و كرده كليك Constraints ابزار جعبه از

HiكطC i HingeپنجرهدرونماييدانتخابزيرشكلمطابقراConstraint

PropertiesمقدارAngle 120رااوليهdegكنيدوارد.
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Piston قطعه :هفتم قسمت

 كرده جابجا Moveابزارجعبهازاستفادهباراآن ابتداپيستونقطعهاتصالبراي
 Handle  قطعه  مانند مجدداًسپس.دهيددوران مركزيمحورحول90degو

 براي اعمالي قيدهاي .دهيد اتصال Connectionقطعه ديگر طرف به را آن
و  با تماس قيد سيلندر،بامحوريمركزيهمقيد:ازعبارتندپيستونقطعه رپي زميزب ربورر بسيي

Connection قطعات با محوري مركزي هم قيد و Connectionقطعات
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Connection قطعه :هشتم قسمت

در ايــن  Connectionدو قطعــه(Connectionبــراي مونتــاژ كــردن قطعــات 
بـا    Handleابتدا سطح جـانبي آن را بـا سـطح جـانبي قطعـه      )بخش لازم است م
متصـل كـرده، سـپس مطـابق شـكل بـا اسـتفاده از قيـد           Contactاستفاده از قيد

Coincidenceحالت لولايي را بين دو سوراخ موجود در دو قطعه ايجاد كنيد. ي يج و ر وجو خ ور و بين ر يي و
در . دوم نيــز تكــرار كنيــد   Connectionايــن فراينــد را بــراي قطعــه    : نكتــه
ي Designمن treeت ا زي كل ش به كت ح دهاي ق ب ت ايت نه كل ش شـكل نهـايي   . ترتيب قيدهاي حركتي به شـكل زيـر اسـت   Design treeمنوي

 .مدل مونتاژ شده به صورت زيرخواهد بود
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.شكل نهايي مدل مونتاژ شده به صورت زيرخواهد بود
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